
第二事業本部  特販二部

実用新案　登録第3209993号

超軽量発泡パレット

平成28年度、農林水産省「青果物の調製、鮮度保持、流通・加工技術の開発委託事業」開発製品

耐久性に優れたハイグレードタイプ

スタンダードタイプ

本紙に記載の積載重量は目安であり保証値ではありません。
積載物は均等に配置し、荷崩れ防止措置を講じて下さい。
この製品は直接火気に接触すると燃焼します。取り扱いに際しては火気に十分注意して下さい。
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エアパレ® エアパレ®-N

材質

製品名
型式
サイズ
脚高さ

積載重量（保管時）
積載重量（荷役作業）
ハンドリフター対応
パレット重量

ポリスチレン（EPS）
（スチロダイア®）

4方差し片面使用

800kg
400kg

JE60-T1-A90

1100×1100×H150mm
90mm

可
約1.7kg

JN50-T1-A90

1100×1100×H150mm
90mm

可
約2kg

ポリエチレン/ポリスチレン
（エレンポール®NEO）
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エアパレ-NEPS

曲げ強度（JIS K7221準拠）

破断点

密度20kg/m3

エアパレ®

エアパレ-N®

超軽量 耐水性に優れます。

リサイクル性に優れています。

超軽量

耐水性に優れます。

耐久性に優れています。

通常の発泡スチロールと同様の処理が可能です。

作業負担軽減、輸送費削減に貢献。作業負担軽減、輸送費削減に貢献。

軽量で
扱いやすい！！
軽量で

扱いやすい！！

2Kg以下2Kg以下

ホームページ　www.co-jsp.co.jp




