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浮力低減スチロダイアブロックＮＦ－２０は
１ｍ×１ｍ×０.２５ｍ（厚）の内部が特殊形状のブロックを
２個セットして基本形状とします。

単位体積重量

圧 縮 強 度

許容圧縮強度

燃焼試験

酸素指数
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kg/m3
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20

100以上

50
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項　目 単　位
NF-20  浮力低減 D-20

スチロダイアブロック
測定方法

施工例

使用上のポイント

基本形状

規格表

使用方法

設　計

P

Ｕ
γt1
Ｈi
γw
ＨEPS
γNF
Ｈ″NF

：  地下水位以上の総荷重

：  浮力

：  舗装・路盤の単位体積重量

：  舗装・路盤厚

：  水の単位体積重量　10kN／ｍ３

：  地下水位下のスチロダイアブロック厚層

：  γw×（１．０－０．６）

：  スチロダイアブロックＮＦ２０厚層   γw・ＨEPS＋ γNF・Ｈ″NF
γt1・Ｈi

想定される
最高地下水位

Ｕ=γw・ＨEPS＋ γNF・Ｈ″NF

スチロダイアブロックＮＦ20検討モデル

FS = ー = ≧1.3P
U

最高水位

常時水位

スチロダイアブロック

γt1 H1

Ｈ′EPS

Ｈ″NF

γt1・Ｈi 　P=

ここに

1,000

2×250

1,000 1,000

通水孔

水位変動

透水シート

D-20

NF-20

側面図

平面図

水位変動部分に浮力低減スチロダイアブ
ロックＮＦ－２０をご使用ください。
地下水位が高くなるとブロックの通水孔から
ブロック内部に水が流入し、冠水状態での
浮力は、約0.4t/m3となり、通常のブロック
より約６０％もの浮力が低減されます。

浮力低減スチロダイアブロックの施工基面
及び周囲にはブロック内部へ土砂の浸入
を防止するため、砕石・透水シートを施設し
てください。 ＮＦ-２０は、形状上よりカットせずにお使いください。

浮力低減スチロダイアブロックの施工外形
寸法は1m×1m×0.5ｍです。内部が
特殊形状ですので、施工割付を考慮して
切断せずにご使用ください。

1 2 3

　　　　　　　ＮＦ－２０は、従来のスチロダイアブロック（Ｄ－２０）の
　　　　　　　持っている特徴に加え、ブロックに働く浮力を約６０％
　　　　　　　低減させることができます。このことにより、土木用
発泡スチロールブロックでは、構築不可能とされていた地下水や浸透水
による地下水位の上昇する地盤にも適用が可能となります。

（注意）このデータは測定値であり、保証値ではありません。

スチロダイアブロック
浮力低減
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