
ポリプロピレン型内成形発泡体（EPP-BLOCK）

緩衝特性が優れています。
（才数が小さくなり有利）
繰り返し使用に耐えることができます。
耐熱性が優れています。
寸法安定性が優れています。
耐油・耐薬品性に優れています。
大幅な軽量化が可能です。
表面保護性に優れています。
断熱性・浮揚性が優れています。
焼却処理が容易です。
2次加工が容易です。

緩衝性、耐熱性、耐油・耐薬品性に優れ、
寸法安定性も兼ね備えた〈ピーブロック〉。

繰り返しの使用に耐え
コスト低減にも貢献します。

JSPが世界で初めて開発した
無架橋ポリプロピレン型内発泡体。
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御用命は下記特約店まで

ホームページ  http：//www.co-jsp.co.jp
第二事業本部 高機能材事業部

低倍率から高倍率までご用意。 
幅広い用途に対応しています。

優れた機能で
さまざまな分野で活躍

■ 標準規格

15P（15倍品）

30P（30倍品）

45P（45倍品）

品　名 単　位

7枚

6枚

5枚

荷姿寸　法（mm）

  40厚×900×1,200

  50厚×900×1,200

  60厚×900×1,200

成型品

成型品

成型品

金型により自由な形に
成形できます。

ポリ袋
包装

平板規格

ポリプロピレン型内成形発泡体（EPP-BLOCK）

自動車バンパー

ツールボックス

ラジコン 防舷材

家具

ホットすのこ

食品用コンテナ

精密機器緩衝材 医療機器

電子部品通い函

ロールパレット

LL40

LL50

LL60

自動車部品通い函

ご使用上の注意▶この製品は直接火気に接触すると燃焼します。
ご使用に際しては火気に十分注意してください。


